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LARARM | FELLET

*zapotrzebowanie na ciepto budynku 45 W/m przy wysokosci pomieszczen 2,6 m.
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; # & [TRYB PRACY ZIMA / LATO / WIDSNA
7 DOTYKOWY EKRAN 4 |WIDSNA DODATKOWA OBSLUGA POMPY

1 I%# GRZEJNIKOWEJ Z HARMONOGRAMEM PRACY

KONFIGURATOR PIERWSZEGO

POJEMNIK NA PELLET 225KG
URUCHOMIENIA

Z CZUJNIKIEM POZIOMU PALIWA

MODUL INTERNETOWY WIFI

3 TRYBY PRACY OPARTE NA TEMP.

OBSLUGA 2 SILOWNIKOW

M-, AUTOMATYCZNE ROZPALANIE
GRAFICZNE PROSTE MENU i

OBSLUGA W TRYBIE TYGODNIOWYM

ZESTAW ODCHRONY POWROTU KOTEA
W STANDARDZIE

OBSLUGA 6 POMP

PoMPA zAWORU 1 POMPA ZAWORU 2
POMPA CWU POMPA CYRKULACYJNA
PoMPA OCHRONY POWROTU

POMPA OBIEGU DODATKOWEGO

T AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
WYMIENNIKA | PALNIKA




Sterownik

set | dains ecoMAX 920Touch
To urzadzenia wykonane w zaawansowanej technologii. Kontrolujg proces spalania w kottach
i palnikach na pellet oraz innych kottach na biomase. Standardowo obstugujg obieg grzewczy
CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. W ecoMax 920Touch zastosowano inteligentne menu, ktére
sprawia, ze elementy niepodfaczone sa nieaktywne. Opatentowany system podpowiedzi umozliwia
4 tatwa i komfortowa obstuge funkcji. Zapewnia zarzadzanie on-line praca kotta przez Internet.

Panel

pokojowy

ecoSTER Touch

Panel pokojowy zdalnego sterownia
ztermostatem pokojowym

umozliwiajacy proste sterownie temperatura.
Oprécz funkgji termostatu umozliwia odczyt
i podglad wszystkich parametrow

urzadzen ( kotta, pompy , itd.).

Daje on réwniez mozliwos¢ regulacji
podstawowych parametréw kota.
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ﬂWysoka sprawnosc
Mechaniczne czyszczenie wymiennika
Mozliwos¢ powiekszenia kosza zasypowego
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Oznaczenie kotla

Setlans Biofuel Setlans Biofuel Setlans Biofuel Setlans Biofuel
‘Wyszezeglnienie J.m. Ecodesign / 5 klasa 5 klasa 5 klasa Ecodesign / 5 klasa

znamionowa moc cieplna .

maksymalna temteratura wody

‘ s ol ber OdV .---

pojemnos¢ zbiornika 1

powierzchnia grzewcza

Sms e s ----
wymiary czopucha

* zapotrzebowanie na ciepto budynku 80W/m przy wysokosci pomieszczen 2,6 m.

$rednica zasilania
i powrotu



ecoMAX 910R1 simTouch
Na frontowej Scianie kotta znajduje sie regulator pracy kotta PLUM typ eco MAX 910R1 sim TOUCH, przekazujacy
uzytkownikowi aktualny status kotta, parametry pracy oraz umozliwiajacy konfiguracje pracy kotta.
Urzadzenie posiada zwartg obudowe prosta do instalacji oraz panel sterujacy z dotykowym wyborem opcji zmenu.
Moze sterowac pracg bezposredniego obiegu centralnego ogrzewania, pracg obiegu cieptej wody uzytkowej
(opcjonalnie) takze praca pieciu mieszaczowych obiegéw grzewczych. Mozliwo$¢ wspétpracy z termostatami
pokojowymi, oddzielnymi dla kazdego obiegu grzewczego, sprzyja utrzymywaniu temperatury, komfortu
w ogrzewanych pomieszczeniach. Ponadto urzadzenie wiacza w razie potrzeby rezerwowy kociot gazowy lub olejowy.

Zaawansowany modut komunikacyjny. Dostep przez komputer, telefon i tablet. T
ecoNET300 to modut komunikacyjny, ktéry umozliwia zdalne zarzadzanie pracg

urzadzer PLUM za pomoca komputera przez internet.

Uzytkownik ma dzieki temu mozliwo$¢ sterowania parametrami:

ﬂregulacji temperatury w wybranych pomieszczeniach
pracy pomp, mieszaczy, wentylatorow

podgladu stanu pracy wybranego urzadzenia ..

DESIGN
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dysza paleniska
weglel kamienny
sortymentu ekogroszek 0-32
zgodnie z norma
PN-EN 303-5:2012

slimak

T
Ekoenergia

retortowy
przeznaczony do
spalania paliw statych
w postaci ekogroszku
o réznej granulacji.
Praca palnika odbywa
sie automatycznie

i nie wymaga nadzoru.

plaszczyzna montazowa

korpus zeliwny palnika
motoreduktor
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Oznaczenie kotla

Setlans Eko 5 Setlans Eko 5 Setlans Eko 5 Setlans Eko 5
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wymiary czopucha

maksymalna temteratura wody
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$rednica zasilania
: I,
1 powrotu

* zapotrzebowanie na ciepto budynku 80W/m przy wysokosci pomieszczen 2,6 m.

Wysoka sprawnosc
ﬂ Gwarancja 60 miesiecy



, .
ﬂ Wysoka sprawnos¢ Wyposazenie sterownika: Sterownik
g

u Mechaniczne czyszczenie rusztu - duzy wyswietlacz graficzny ST-880 zPID
u/ Gwarandja na szczelnosé utatwiajacy obstuge sterownika
“6[ “wymiennika ciepta - 4 lata - gatka impulsatora
Mu% ﬂWymiennik ciepta wykonany i CZUJ: n?k temperatury CO
- czujnik temperatury CWU

z atestowanej blachy

gat. P265GH grubosci 6mm - czujnik temperatury zaworu i powrotu

- czujnik temperatu lotu spalin
u// Wysoka statopalno$¢ J . P v ) i’
, . ) - czujnik zewnetrzny (opcja dodatkowa)
ﬂ Duza komora spalania - czujniki bufora géra/dot Funkcje realizowane przez sterownik:
u/ tatwy dostep do czyszczenia - kabel zasilajacy - sterowanie wentylatorem wyciggowym
- - kabel zasilajacy pompy - sterownie sitownikiem zaworu mieszajacego
-STB - sterowanie pompg CO
- sterowanie pompa CWU
Wen ty lator - sterowanie pompa dodatkowa
@ b [ pa p st - mozliwo$¢ podfaczenia regulatora pokojowego

ECO”

DESIGN

wyciagowy z komunikacja RS lub tradycyjna

- mozliwo$¢ podfaczenia modutu ST-65 GSM

- mozliwo$¢ podtaczenia modutu ST-505 ETHERNET
- mozliwo$¢ sterowania dwoma zaworami za pomoca
dodatkowych modutéw ST-61 v4 lub ST-430 RS

oprogramowanie zPID

Paliwo

‘wegiel kamienny _T
sortymentu orzech
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Oznaczenie kotla

lata
. Setlans Multifuel
gwarandji WyszczegéInienie Ecodesign / 5 klasa

e mes e -__-

maksymalne dopuszczalne  [vipa] 0. 0.15
ci$nienie robocze

4

mechaniczne
czyszczenie

blacha kottowa

minimalna wysoko$é komina

minimalny przekréj w $wietle
przewodu kominowego

$rednica czopucha mm 159

sprawnoé¢ cieplna % 89,8

m Kociot zasypowy dolnego spalania m Kociot zgtoszony do patentu _

m 0,16x0,16 lub $redn.0,16 0,18x0,18 lub $redn. 0,18




Oznaczenie kotla

WyszczegéInienie J.m. Setlans Selvan

znamionowa moc cieplna 11 15 20

maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze

j . S --
Przy mocy znamionowej

zakres temperatur pracy 60-80 60-80

. .-

masa kompletnego kotta
bez paliwa i wody

[Mpa]

1)
L wymagany ciag spali e 15-20 17-20
RE———=x
min. wysoko$¢ komina powinna zapewnia¢
minimalna wysokos$é wymagany cigg kominowy i kazdorazowo
g '-‘% Py komina e powinna by¢ okreslona w projekcie
. /,;'\\ *11. instalacji wyciggowej spalin.
= _—
.q. ) h
E~' o \ s
T b &
E4 Wysoka sprawnosé¢ - T
u MeChamczne czyszczenle \; - B = B polana drewna, zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012,
rusztu g N\ ) F \ paliwo tablica 7, paliwo typu A o wilgotnosci 12-20%,
. L, [ - SR 5 } / zawarto$¢ popiotu < 1%, wartosci opatowej < 17 Mj/kg
K4 Gwarancjanaszczelnos¢  [JfL & . :IJ .
wymiennika ciepta -4 lata g R :
= | " 7
K4 Wymiennik ciepta
wykonany z atestowanej Wymiary kotla SETLANS SELVAN
blachy gat. P265GH oznaczenic
45 kotta
grubosci 6 mm
u WySOka Sta*opaln0§c’ -------
E% Duza komora spalania
F% tatwy dostep do czyszczenia Selvan 15 mm 1210 1020

Kociot zgloszony do patentu lata e

gwarancji czyszczenie blacha kotfowa komora

duza

kiasa]| ECY |8 : 4 £ HH
h 2020 4




